ceramic multilayer coatings
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NAVOD PRO MODELOVOU RADU

DELUXE, S DELUXE, DELUXE TD ECO, SLIM,
SLIM TD ECO, CERAMIC, CERAMIC TD ECO, SKLO TD ECO

V tomto navodu naleznete ddlezité informace, které budete pfi instalaci vadeho topného zafizeni potfebovat. Timto ndkupem jste ziskali ekologicky i ekonomicky vyhodny

infrapanel a vyznamné tak prispéli k ochrané Zivotniho prosttedi. Infrapanely Vas pfesvédci diky své jednoduché instalaci, flexibilité aobsluze. Pozorné si prectéte bezpecnostni
predpisy anavod k poutZiti.

A UPOZORNENT

* Zkontrolujte si, zda nema infrapanel viditelné poskozeni popfipadg, zda sitové napéti souhlasi s Udajem onapéti na Stitku (na zadni strané vyrobku).
V pfipadé, Ze zjistéte na télese poskozeni, nepouZivejte jej - obratte se na vaseho prodejce.

* Tento spotiebi¢ mohou pouZivat déti ve véku od 8 let a starsi, a osoby se sniZzenymi fyzickymi smyslovymi, mentalnimi schopnostmi, nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud
jsou pod dozorem nebo byli pouceni o pouzivani spotiebice bezpe¢nym zplisobem arozumi pfipadnym nebezpecim. Déti si se spotiebicem nesméji hrat. Cisténi a idrzbu
provadénou uZivatelem nesméji provadét déti bez dozoru. Détem mladSim 3let by mél byt zamezen pfistup ke spottebici, pokud nejsou trvale pod dozorem. * Doporucujeme
Vam zachovat origindlni baleni pro pfipadny pfevoz.

* Neprovozujte infrapanel vmistnostech s okolni teplotou vy3si nez + 40°C. *Pfedni a zadni panel
zafizeni je spojen teplotné& odolnymi elastickymi lepidly. JelikoZ jedno z t&chto lepidel obsahuje kyselinu octovou, pfi prvnim spusténi (v prvnich 48 hodinach provozu) mize
vzniknout octovy, zcela neSkodny zapach. * Ve vefejné pristupnych prostorach mohou byt instalovéany pouze
pomoci odborné kvalifikované osoby pfi dodrZeni platnych smérnic a norem
prislusné zemé.
POZOR! Nebezpeci prehrati a pozaru! Na topné téleso nesmi byt poloZeny Zadné predméty, nesmi byt zakryt.
Nesmi byt blokovan nabytkem nebo podobnymi pfedméty. Musi byt zarucena volna cirkulace vzduchu, protoZe to zabranuje
vyzafovani infraterveného zafeni do mistnosti a mizZe dojit k pFehrati.

* Neni urcen kzabudovani do zdi nebo nabytku. * Pfi demontazi,

pFemisténi infrapanelu musi se nechat ddkladné vychladnout. PFi zapnutém stavu a po dobu 15 minut po vypnuti se povrchu nesmite dotykat. Nékteré &asti tohoto vyrobku se
mohou stat velmi horkymi a zpUsobit popaleni. * Topné téleso neni vybaveno zafizenim pro regulaci teploty v

mistnosti. Doporucujeme zajistit ovladani panelu externim prostorovym
termostatem s vypinacem.

* Neprovadéjte Zadné opravy a Upravy infrapanelu, sitovy kabel se nesmi vyménit. Elektricka pFipojeni mohou provadét pouze licencovani elektrikafi. * Infrapanel maze byt

napojen pouze na stfidavy proud o 220 - 240 V / 50 Hz. * Infrapanel nesmi byt umistén

pod elektrickou zasuvkou.

* Infrapanel nepracuje na principu konvenéniho tepla, ale funguje jako sélavé vytapéni. Po prvnim zapnuti systém zahfeje viechny studené predméty (ndbytek, stény, strop a
podlahy). Pokud se nedostavi okamfZity pocit pfijemného tepla, nechte infrapanel zapnuty na nékolik hodin, v pfipadé potieby i na nékolik dni aZ dosédhnete pfijemné
pokojové teploty. Jakmile jsou pevna télesa pFehfatd, rozprostfe se po mistnosti pfijemné teplo a vy budete moci infrapanel nastavit na poZadovanou teplotu.

UMISTENI

* Minimalni vzdalenost od pfedmé&ti nesmi byt mensi nez 500 mm od pfedniséalavé plochy. Odstup spodni hrany infrapanelu od podlahy minimaln& 150 mm. Odstup do stran,

napfiklad. k ndbytku, musi byt minimaln& 100 mm a smérem vzhdru minimalné& 100 mm. Pro maximalni G€innost doporuc¢ujeme umistit ve vysce min. 1200 mm od podlahy.
Doporuéené umisténi na strop v mistnostech o vySce min. 2500 mm.

* Infrapanel v prostorach se zvySenou vlhkosti Ize instalovat podle uréeni ochrany kryti IP54. (v ZONA 3 obr. A1,A2,A3) V kazdém p¥ipadé se ujistéte, Ze zasuvka, do které topné
téleso pripojujete, je vybavena proudovym chrani¢em. Infrapanel nesmi byt umistén pod elektrickou zasuvkou.
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MONTAZ

Postup instalace 1. Vyberte idedlni
misto pro nejucinnéjsi salani infrapanelu. Umisté&ni na senu nebo strop (UPOZORNENI! model SKLO a CERAMIC nenf
Ize umistit na strop jen na zed). Nebo pro optimaini umisténi se poradte s odbornou firmou.
2. Presvédcte se, Ze byly odstranény vSechny obalové materidly.
3. Kazdy panel je vybaven sadou se specidlnimi Uchyty, (4 ks, 5ks, 6ks) podle velikosti infrapanelu které pfi sprdvném pouziti poskytuji bezpe¢nou instalaci.
Srouby a hmoZdinky nejsou soucasti baleni. Doporuceny typ Sroubu (vice obr. B) Vénuijte pozornost vybé&ru spravného typu kotevnich prvké (hmoZdinek),

zejména u sadrovldknitych a pérobetonovych konstrukci. V takovém pripadé doporucujeme pouZzit
montazni konzoli jako pFislusenstvi (vice obr. D). Nebo obratit se na odbornou montézni firmu.

4. Pfed vrtanim zkontrolujte, Ze voblasti nevedou elektrické kabely, rozvody plynu nebo vody ani se zde nenachézeji jiné prekéazky, které by mohly
byt poskozeny pfi montézi.

5. Kartonovy obal slouZi zaroven jako Sablona, kde jsou pfedznaceny narezané kfizky. PFiloZte Sablonu na strop / sténu. Vyrovnejte Sablonu
vodovahou. Oznacte polohy otvord pro vyvrtani.

6. Vyvrtejte otvory pomoci vrtdku vhodného pro dany typ zdiva.

7. Vlozte do otvord hmoZzdinky a zasroubujte Srouby tak, aby vyc¢nivaly +/- 5 mm.

8. Zavéste panel na Uchyty.

9. Doporucujeme 2drzaky na zavéseni pred utazenim Sroubt priloZzenym kli¢em (vice obr. C1.) pfilepeném vvnitfni strané kartonovém
obalu otocit o 180° podle pokynu (vice obr. C1 aC2). Tim se zajisti vysunuti apad topného télesa zlchytl.

10. Po otoceni Uchytd dotdhnéte Srouby.

11. Zasurite kabel z infrapanelu do elektrické zasuvky. NahFati povrchu infrapanelu trvé nékolik minut.

12. Zavéseni infrapanelu na oka (pFisluSenstvi seda ocek 4ks, 5ks, 6 ks obr. E). Sada odpovidajicich ocek se pouziva kzavéseni panelu na strop. Za timto
Ucelem je tfeba odSroubovat vSechny upevriovaci Uchyty (obr. C2) na zadni strané infrapanelu pomoci Sroubovaku. Ana misto nich zaSroubovat ocka az
do konce zavitu. Panel je nyni moZné zavésit pomoci lan nebo jinych zafFizeni. Doporucend vyska zavéSeni od podlahy 2,5 - 3m.

13.V pfipadé pouZiti infrapanelu jako stojanové mobilni topné téleso je tfeba pouZit dfevéné noZzicky (pFislusenstvi vice obr. F).

Smer otacania Gchytov
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TECHNICKA SPECIFIKACE
Zatizeni o Rozmér otvoru
. . Monta
Model Vykon W A vaha Délka Sitka Tloustka Celkova ontaznt s
Kabel m konzole pro montaz cm
DELUXE kg cm an Eul hloubka cm
(pFislusenstvi) - &
230V/50 Hz Délka Sitka
D220 220 1,00 7.5 52 32 1,9 4,2 1,9 L15 40 20
D300 300 1,30 9,5 60 40 1,9 4,2 1,9 V15 42 22
D420 S 420 1,83 10,5 59,2 59,2 1.9 4,2 1.9 L25 41,2 41,2
D420 420 1,83 105 60 60 1,9 42 19 V25 40 40
80
D490 490 213 15 50 1,9 4,2 1,9 V35 60 30
D630 630 2,74 12,0 150 32 1,9 42 19 135 138 20
D680 680 2,96 125 100 50 1,9 42 19 7z 80 30
89,2
D740 740 3,22 13,8 59,2 1.9 42 19 L45 69,2 39,2
100
D780 780 3,87 14,5 60 1.9 4,2 1.9 V55 80 40
o
D850 850 3,69 16,5 60 1,9 42 19 V65 20 40
119;5
D900 900 3,91 19,5 59.2 1.9 42 19 [ 99,2 39,2
D1050 1050 4,56 24,0 100 592 1,9 42 19 L65 130 392
D1080 1080 4,76 240 % 1,9 42 19 V85 80 70




Zatizeni . Rozmér otvor(
o = Montazni
Model Vykon W A véha Délka Sitka Tloustka Celkova .
Kabel m konzole pro montaz cm
S DELUXE kg cm cm cm hloubka cm o
230V /50 Hz (prislusenstvi) Délka ifka
SD380 380 1,30 10 59,2 59,2 1.8 42 1.9 L25 41,2 41,2
SD600 600 2,61 13,5 89,2 59,2 1.8 42 19 L45 59,2 39.2
SD830 830 3,61 19,5 119,2 59,2 1,8 42 19 L55 99,2 39.2
SD1030 1030 4,48 23,5 150 59,2 1,8 42 1,9 L65 130 39,2
Model Vkonw Zatizeni Montazni Rozmér otvor(i
on Véha Délka Sitka Tloustka Celkova <5
DELUXE A . om an om hloubka cm Kabel m konzole pro montaz cm
g e

TD ECO 230V/50 Hz (pislusenstvi) Délka Sika
DELUXE TD230 230 1,00 7.5 52 32 1,9 4,2 1,9 L15 40 20
DELUXE TD330 330 1,43 9,5 60 40 19 4,2 19 V15 42 22
DELUXE TD530 530 2,30 105 59,2 59,2 1,9 42 1,9 L25 41,2 41,2
DELUXE TD530 530 230 105 60 60 19 42 19 V25 40 40
DELUXE TD560 560 243 1.5 80 50 19 4.2 19 V35 60 30

" DELUXE TD660
660 287 12,0 150 32 1.9 42 1.9 35 138 20
DECUXE TD750 T0 4,2 T0
750 326 12,5 100 50 V45 80 30
PELUXEFDBO0 Y rin Y
800 348 138 892 592 L4s 692 392
PEETER R TOU L= &, L
890 3,87 14> 60 V55 80 40
DELLUXETDAR0. 230,
980 426 s 60 V65 90 40
DELUXETD1100 o5 149,5 1.9 4.2 1.9
1100 ’ 59,2 392
DELUXE TD1300 478 150 19 42 19 L5 992
1300 : 59,2 L65 39,2
DELUXE TD1350 5,65 240 100 19 42 1.9 130
1350 587 20 Va5 80 70
Zatizeni . Rozmér otvor(
. . Monta
Model Vykon W A vaha Délka Sifka Tioustka Celkova ontazni -
SLIM m m m hloubka cm gaberlm konzole Ppro montaz cm
kg -
230V /50 Hz (prislusenstvi Délka Sifka
S250 250 1,09 6,5 49,4 49,4 18 38 1.9 c105 30 30
S350 350 1,52 9 99,4 34,4 15 38 19 €205 86 20
5450 450 1,96 10 60 70 1,9 38 19 G105 50 40
550 550 2,39 12 99,4 294 1.9 38 1.9 vas 80 30
S580 580 2,50 13 130 40 1.9 38 1.9 G205 14 24
5600 90 G305
600 2,60 13 60 1.9 3.8 19 2 20
S700 99 1.9 3.8 1.9 aUs
700 3,04 15,5 64,4 80 45
5806 2 .9 38 T 6465
800 3,48 17 60 100 40
Zatizeni . Rozmér otvor(
o = Montazni
Model Vykon W A Vaha Délka Sifka Tloustka Celkova 5
Kabel m konzole pro montaz cm
SLIM TD kg cm m m hloubka cm o
230V/50 Hz (prislusenstvi Délka Sika
STD300 300 1,30 6,9 49,4 49,4 15 38 1.9 c105 30 30
STD420 420 1,83 9,5 99,4 34,4 15 3,8 1.9 €205 86 20
STD540 540 235 10,5 60 70 1,9 38 1.9 G105 50 40
STD640 640 278 12,6 99,4 29,4 19 38 19 V45 80 30
STD670 670 291 13,6 130 20 19 38 19 G205 114 24
90 60 40
STD750 750 3,26 13,6 19 38 1.9 G305 70
99.4 5
STD860 860 3,74 16,3 64,4 1,9 3.8 19 C405 80
40
STD1000 1000 4,35 17,8 60 1,9 3,8 1,9 G405 100
Model e Zatizeni Montasni Rozmér otvord
CERAMIC TD Vykon W A Vaha Délka girka Tloustka Celkova pro montaz cm
ECO K cm cm m hloubka cm Kabel m konzole
) g .

CERAMIC 230V /50 Hz (pFislusenstvi Délka Sitka
KTD340 340 1,48 7 49,5 49,5 1.8 41 1.9 c105 30 30
KTD480 480 2,09 10 99,5 345 1.8 4,1 1.9 €205 86 20
KTD760 760 3,30 13,5 99,5 49,5 1.8 4,1 1.9 V45 80 30
KTD1000 1000 4,35 17,5 99,5 64,5 1,8 4,1 1.9 405 80 45
KTD1400 1400 6,09 27 99,5 99,5 1.8 a1 1,9 €505 80 80
K250 250 1,09 8 49,5 49,5 1,8 41 1,9 c105 30 30
K350 350 1,52 10 99,5 34,5 1,8 4.1 1.9 C205 86 20
K550 550 239 135 99,5 49,5 1,8 41 1.9 vas 80 30
K750 750 3,26 17,5 9,5 64,5 1.8 41 19 ca0s 80 45
K1150 1150 5 27 99,5 99,5 1.8 41 1,9 C505 80 80




Zatizeni P Rozmér otvor(i
., - Montazni
Model Vykon W A Véha Délka Sitka Tloustka Celkova o
Kabel m konzole pro montaz cm
SKLOTD kg cm cm cm hloubka cm e )
230V /50 Hz (prislusenstvi) Délka Eitka
GTD560 560 2,44 10,5 70 60 1.8 4,1 1,9 G105 50 40
GTD670 670 2,91 13,5 130 40 1.8 41 1.9 G205 114 24
GTD830 830 3,61 13,5 90 60 1.8 41 1,9 G305 70 40
GTD1100 1100 4,78 18 120 60 1.8 4,1 1,9 G405 100 40
KTD1400 1400 6,09 27 99,5 99,5 1.8 4,1 1,9 C505 80 80

ZARUKA

_ Zaruka na vyrobek je 10 let od data zakoupeni. Ze zaruky je vyriato pochybeni provozovatele, jako je nedodrZzeni navodu k obsluze a
ro kov |V bezpeénostni pokyny, provoz vprostiedi, které by znehodnotilo topné téleso (napf. vzduch s obsahem chldru, vnéjsi prostiedi...),
Zalulca nespravné poufiti, jakoZ indsledné poskozeni predmétl a osob v dusledku nespravného jednani. BEZné opotiebeni vyrobku.

UDRZBA ACISTENI
Cisténi je moZné pouze ve vypnutém a vychlazeném stavu a povrchové teploté max. 100 mm. 28°C. KCisténi povrchové pravy KERAFIT Ize pouZit pouze utérku s
microvldknem, kterd ma hodnotu PH min. 6 a Max. 9. Jedenkrat ro¢né se doporucuje povrch infrapanelu o3etfit pfipravky na prelesténi povrchl (napt.
autokosmetikou na leSténi povrchu karoserii). Barvené povrchy, s motivem predevsim tmavé odstiny se mohou pouZivanim a vlivem slunecniho zafeni zménit.

Doporucujeme pro model CERAMIC, SKLO jemné Cistit pouze vihkym jemnym hadFikem a otfit do sucha.
NepouZivejte fedidla, ani jiné agresivni Cistici prostiedky, aby se neposkodil povrch zafizeni.

OVLADANI
Topné téleso neni vybaveno zafizenim pro regulaci teploty vmistnosti.Proefektivnifizenitopného vykonu a teploty v mistnosti je nutné, aby bylo topné zafizeni
doplnéno reguldtorem teploty (termostatem)svypinacem ¢i jinymzarizenim.

TIPY PRO OPTIMALNI VYUZITI

K vytopeni vychladlé mistnosti je tfeba topnétélesouvéstdoprovozu(muizetotrvatnékolikhodin),abysenejprve naakumulovala chladna télesa jako stény,
strop a podlaha. Poté, co se v interiéru naakumulujiviechnachladnatélesa,budepfijemnésélavéteploproudit v mistnosti a mlzete provoz topného télesa
prostfednictvim externiho termostatu regulovatnapoZadovanouteplotu.

POKYNY K LIKVIDACI

Podle Evropského nafizeni odpadu 2012/19/EU tento symbol navyrobku nebo na jeho obaluznameng, Ze vyrobek nepatfi do doméciho odpadu. Na
zakladé smérnice by mél byt pristroj pfedan na prislusném sbé&rném misté pro recyklaci elektrickych a elektronickych zafizeni. Zabezpecenim spravné
likvidace vyrobku pom0Zete zabranit moznym negativnim dopaddm na Zivotni prostiedi a lidské zdravi. CoZ by jinak mohl byt dusledek nespravné
likvidace vyrobku. Pro detailnéjsi informace orecyklaci tohoto vyrobku se obratte na svij mistni Urad, odpadni a likvida¢ni sluzbu vasi domacnosti.

Vyrobeno: v Rakousku
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Vyrobce: SMODERN® infrared heating
SRUBKA, sro, Alvinczyho 32, 040 01 KoSice, Slovensko Tel.: +42155
6770036, info@elektrickevykurovanie.eu, www.smodern.eu
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